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Kávéfőzőgép működése
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Kávéfőzőgép leírása szabályokkal – 1

1. hiba-ok: alul lyukas a tartály adatvezérelt következtetés

Predikátumok:

• bemeneti és zavarás: pIsz = (ηI = 1), pOsz = (ηO = 1), phly = (χl = 1)

• állapot és kimeneti: phcso = (∆h < 0), phall = (∆h = 0), phkicsi = (h < 1cm),
phnormal = (h ≥ 15cm)

Szabályok:

HA (pIsz ∧ ¬pOsz ∧ ¬phly) AKKOR ¬phcso

HA (¬pIsz ∧ ¬pOsz ∧ ¬phly) AKKOR phall

HA (¬pIsz ∧ ¬pOsz ∧ phly) AKKOR phcso

HA (phnormal ∧ phcso) AKKOR phkicsi

HA (phkicsi ∧ phall) AKKOR phkicsi

HA (phnormal ∧ phall) AKKOR phnormal

Milyen mérhető változókra vonatkozó predikátumok és szabályok esetén lehet a hiba-okot

diagnosztizálni?
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Kávéfőzőgép leírása szabályokkal – 2

2. hiba-ok: ereszt a beöml ő szelep , azaz akkor is folyik be a hideg víz, ha
el van zárva ηI (ηI = 0).

Az "energiamérlegb ől származó" szabályok

Predikátumok:
• bemeneti és zavarás: pIsz = (ηI = 1), pf = (κ = 1),

pIer = (χI = 1)

• kimeneti: pTno = (∆T > 0), pTall = (∆T = 0)

Szabályok:

HA (pIsz ∧ ¬pf ∧ ¬pIer) AKKOR ¬pTno

HA (¬pIsz ∧ pf ∧ ¬pIer) AKKOR pTno

HA (¬pIsz ∧ ¬pf ∧ pIer) AKKOR ¬pTno

...

Milyen mérhető változókra vonatkozó predikátumok és szabályok esetén
lehet a hiba-okot diagnosztizálni?
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Házi feladat

(A) A kávéfőzőgép esetén
• írjunk fel "energiamérlegből származó" szabályokat,
• ha a diagnosztizálandó hiba-ok a "kiégett fűt őszál" , azaz a

fűtéskapcsoló bekapcsolt állapotánál sincs fűtés.

Mely szabályokkal és milyen mérhető változókra vonatkozó
predikáumok esetén lehet a hiba-okot diagnosztizálni?

(B) Lehet-e ezt a hiba-okot és azt, hogy ereszt a beömlő szelep
egymás mellett diagnosztizálni? Hogyan?
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